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1. ASENNUS

1.1. Pakkauksen purkaminen

1

1.2. Leikkurin kytkeminen

Nosta leikkuri pois pakkauksesta ja aseta se tasaiselle ja riittdvan tukevalle alustalle
niin ettd leikkurin etuosassa oleva muovinen reunus ei taitu leikkurin alle vaan jaé
kdytettdvdn alustan reunan ulkopuolelle. Alé nosta leikkuria sen pddtykoteloista
vaan suoraa sen rungosta. On suositeltavaa ettd kaksi henkilé& nostaa leikkurin pois
pakkauksesta.

. Poista kaikki muoviset pakkausmatetiaalit ja kiinnikkeet leikkurista jotka suojaavat

leikkuupddétd kuljetuksen ajan.

. Aseta leikkuri alustalle kuten kuvassa.

1.2.1. Virtajohdon kytkeminen

1.

Laite tunnistaa itse kéytettévén janniteen valillé 110v ja 230w.

2. Kytke kaapelin leikkurinpuoleinen p&d leikkurin takana olevaan liittimeen.
3. Kytke kaapelin pistoke asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.

HUOMAA: Pistorasian johon leikkuri kytketéiéin on ehdottomasti oltava maadoitettu.
Maadoittamattomaan pistorasiaan kytkeminen on jo oman turvallisuutesi
vuoksi kielletty.

1.2.2. Kytkeminen tietokoneeseen PC-USB

1.

Katkaise virta leikkurista.

2. Aseta SUMMA CD tietokoneen CD-ROM asemaan.
3. Kyke USB kaapeli tietokoneeseen.

4. Kytke USB kaapeli leikkuriin.

5.Kytke virta leikkuriin.

6. Ndppdd OK ja seuraa ohjeita.

7. Poista Summa CD tietokoneesta

8. KAynnistd tietokonee uudestaan.
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2. KAYTTO

2.1 Virran kytkeminen

TURVALLINEN KAYTTO

Ald sijoita mitéé esineité leikkurin eteen tai taakse jotka saattavat hdiritd leikkurin
toimintaa. Huolehdi etté leikattava materiaali pddsee vapaasti likkumaan eteen ja
taakse. Pidd& kédet, hiukset, vaatteet ja korut poissa liikkuvien osien ulottuvilta.

1. Kytke virta pddile leikkurin takaa séihkékaapelin liittimen vieressd olevasta
kytkimestd.

2. Leikkurin nayttd aktivoituu. Seuraa ndytdn ohjeita, valitessasi leikkurin kielen ja
mittayksikot. Vahvista valinta painamalla ENTER.

2.2. Leikattavan materiaalin asentaminen

1. Nosta puristustullat ylés kédantdmadilld puristusrullien vipu (1) alas taakse.

2. Jos kaytdt rullalla olevaa materiaalia jossa on pahviputki paikoillaan laita leikkurin
mukana tulevat ohjainkiekot rullan pdihin ja kiristé ohjainkiekkojen pdissd olevat
sormiruuvit niin etté kiekot pysyvét paikoillaan, dld kiristd likaa. Varmista etté kiekot
ovat varmasti painettu tiukasti rullan pdité vasten. Laita rulla kiekkoineen koneen
takana olevien telojen pdadile.

3. Siirré rullaa ja toisessa telassa olevia ohjaimia sivusuunnassa niin etté kiekot tulevat
ohjaimissa oleviin uriin ks. kuva 1-9.
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Kuva 1-9

4. Siirrd rullaa ja ohjaimia niin ettd edestd katsottuna matetiaalin oikea reuna on
leveimmdn rummun pddild ja vasen reuna tiippuen leveydestd jonkin kapean
rummun p&dlld tai erittdin kapean materiaalin ollessa kyseessd levedn rummun
vasemman reunan pddlld. Tarkista etté materiaali purkautuu rullalta suoraan.

5. Siirrd puristusrullat materiaalin pddille niin etté matetiaali j@d n. 15mm rullan
ulkopuolelle ks. kuva 1-11. Kapean rummun pddlle siirrettéessé puristusrulla on
oikeassa kohdassa kun kuulet pienen naksahduksen.

Kuva 1-11
Rullan asento tarran pdadlld
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6. Leikkuri on nyt valmis kun nostat vivun joka ohjaa puristusrullia yl&s. Leikkuupdd
likkuu nyt vasemmaille ja oikealle tunnistaakseen kdytettdvissd olevan
leikkuleveyden ja leikkuri siirtdd tarraa hieman eteen ja taaksepdin. Jos materiaali
liikkuu sivuttain vapauta puristusrullat ja tarkista materiaalin asento.

7. Jos leikattava materiaali on arkkeina sen asentaminen leikkuriin tehd&dn kuten
rullamateriaalin.,

LAAJENNETTU LEIKKAUSALUE

Talla voidaa asettaa leikkuri leikkaamaan aivan tarran reunasta reunaan
riippumatta pydrien paikasta.

1. Paina Menu kunnes ndytdssé on teksti Extended Load.
2. Paina Enter. Naytdssé on teksti Origin.

3. Siirré veitsi nuolindppdimilld < tai > haluamaasi kohtaan asettaaksesi OIKEAN
marginaalin.

4. Paina Enter. NayH6on tulee teksti Size.

5. Siirré@ veitsi nuolindppdimilld < tai > haluamaasi kohtaan asettaaksesi VASEMMAN
marginaalin.

6. Paina Enter.

Huomaa:
Materiaalin virheetdntd kulkua ei voida taata kdytettdessé Extended Load
optiota.
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2.3. Veitsen asentaminen paikoilleen

VAROITUS
Veitsi on erittGin ter@vd. Kdsittele veistd varoen jottet vahingoita itsedsi ja veistd.

Leikkuupada Veitsen pidike

1. Irrota veitsen pidike (5) leikkurista [6ysG&mdilld kiinnitysruuvia (1). Pitimessé on jo terd
paikoillaan. Jos haluat vaihtaa terdin kierrd sGdtonupista (3) myétdpdivadn niin ettd
saat vanhan terdn pois. Aseta uusi terd (4) paikoilleen ja kierrd séciténupista (3)
vastapdivadn niin ettd terdn kdrki on tasan veitsen pitimen kérjen kanssa.

2. Asenna pidike takaisin leikkuriin ja kiristd kiinnitysruuvi. Huolehdii siitéi ettd pidike on
varmasti painettu pohjaan saakka.
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3. Aseta leikkaussyvyys ja pdino seuraavasti:

-Kytke leikkuri pddlle ja laita tarra paikoilleen.
-Paina MENU né&ppdinté 3 kertaa.
-Paina Enter ndppdintd.

Leikkurin néytdssé on nyt ndkyvissé veitsen paino jota voit muuttaa
vdlillé 0 - 400g nuolindppdimillé vasemmalle tai oikealle.

Painamalla TEST ndppdintd leikkuri leikkaa testikuvion.
Lopeta painamalla Exit.

X

Testikuvio

Veitsen syvyys on oikein sé@ddetty kun testikuvio juuri ndkyy taustamateriaalissa mutta
ei leikkaa taustan I&pi.

Paino on sdddettdvd niin ettéd se riitté&é painamaan veitsen leikattavan materiaalin
lépi. Painoa séddetédn nuolindppdimilld. Nuoli oikealle liséd painoa 59 kerrallaan
ja nuoli vasemmaille pienentéd painoa 5g kerrallaan.

Paina lopuksi TEST tai Enter ndppéintd joka tallentaa uudet asetukset leikkurin
muistiin. -

Kalvo
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OFFSET
Veitsen offset saddollé asetetaan veitsen kérjen paikka. Tdmd on térkedd siksi etta
leikkuri leikkaisi kulmat oikein. Offset tulisi tarkistaa joka kerta kun leikkuriin asennetaan
uusi veitsi, tai jos leikkuri leikkaa kulmat huonosti.
Muuta veitsen offsettic seuraavasti:
1. Kd&ynnistd leikkuri ja laita siihen tarrakalvo leikkausvalmiiksi.
2. Paina MENU ndppdintd neljé (4) kertaa.
3. Paina Enter ndppdintd.

4. Naytdssé on nyt veitsen offset jota voidaan sadtad valillé 0.00 - 1.00 mm.

5. Paina TEST ndppdinté kéynnistddksesi veitsen offset testin. Ks. kuva.

[EEEES]

Jos offset arvo on liian pieni neliét eivat ole téysin kiinni toisissaan esim. kulmista.
Kun offset arvo on liian suuri , neliét védristyvat.

suurenna offset arvoa > nuolindppdimelld, kun nelidét ovat pyoristyneitd kulmista.
Pienennd offset arvoa < nuolindppdimelld, kun nelididen kulmissa on pienet "piikit".
Paina TEST leikataksesi uuden testin tarkistusta varten. Toista s&ato ja testi kunnes neliot
ovat tasaisesti kiinni toisissaan. Jos et saa séddoistd huolimatta nelidrivi tasaiseksi,
vaihda uusi veitsi, ja aloita sddté alusta. Offset arvo on yleensd vdlillé .41 - .45.

6. Paina Enter ndppdintd tallentaaksesi muutokset.

7. Paina Exit.
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USER CONFIGURATION

Neljé erilaista USER GONFIG asetukset kokoonpanoa voidaan tallentaa leikkurin muistiin.
USER CONFIG muistipaikkaan (1-4) voidaan tallentaa esim. veitsen paino, offset fms.
joita tarvitaan kéytettGessé erilaisia veitsia tai tarrakalvoja.

Valitse toinen kokoonpano seuraavasti:

—

Kaynnisté leikkuri.
2. Paina MENU ndppdintd.
3. Paina NUOLI ALAS ndppdintéd, kunnes USER CONFIG teksti on ndytossd.

4. Paina Enter ndppdintd, ja valitse NUOLI VASEMMALLE tai NUOLI OIKEALLE néppdimillé
haluamasi kokoonpano (1-4).

5. Paina Enter.
6. Paina 2 kertaa Exit.

Voit nyt fehd& muutoksia esim. veitsen paino, offset ym. valitsemaasi USER CONFIG
asetusten kokoonpanoon normaalisti. Muutokset sdilyvat muistipaikassa.

HUOMIO

Ennen kuin teet muutoksia USER CONFIG kokoonpanoon,
varmista etté olet valinnut oikean USER CONFIG
kokoonpanon (1-4).
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2.3.2. Aloituskohdan valinta

Aloituskohtaa voidaan muuttaa painamalla nuolindppdimid. Hyvaksy uusi
aloituskohta painamailla Enter .

Siirrettdessd aloituskohtaa néytdssé nakyy joko jdljellé oleva materiaali tai etdisyys
alkuperdisestd aloituskohdasta. Valinta kumpi mitta on ndikyvissé tehddaén TEST
ndppdimelld.

HUOMAA: Aloituskohta voidaan muuttaa my&s Summa Cutter Control ohjelmasta.

2.3.3. Tiedonsiirto

1. USB
USB porttia kdytettéiessé parametrit ja portti madritetddn automaattisesti.

2. Sarjaportin tiedonsiirron oletusarvot ovat seuraavat:

Baudia 19600

Databittejc :8

Pariteetti :none

Stop bittejé 2

Vuonvalvonta :Laitteisto tai Xon / Xoff

3. Varmista ettd leikkuri on kytketty samaan USB tai sarjaporttiin jonka olet kéyttdmdssési
ohjelmassa valinnut.

HUOMAA: Téydellinen ohjekifja on mukana olevallg CD-Rom levylla (ei ole saatavana
suomenkielisend).
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SummaCut D60 / 120 tarraleikkurin kalibrointi

Kalibroinnin tarkoitus on saattaa leikkuri leikkaamaan tarkoin mddriteltyjen mittojen mukaan.
Esim. jos leikattu ty® ei ole ohjelmassa annettujen mittojen mukainen, on kalibrointi suoritettava.
Huomaa, ettd eri paksuiset materiaalit vaativat kalibroinnin. Kalibrointi tallentuu USER CONFIG
asetuksiin.

T

2,

Asenna véhintédn 1200 mm pitké ja mahdollisimman leved tarra leikkuriin.

Valitse haluamasi USER CONFIG, (1-4).

_Paina Menu 9 kertaa. Néyitdon tulee teksti SYSTEM SETUP

. Paina Enter, nayttodn tulee teksti CONFIDENCE.

_Paina 2 kertaa nuoli ylés ndytédn tulee teksti CALIBRATE X/Y.

_Paina Enter. Leikkuri leikkaa testiviivat, yhden poikittain ja yhden keskelle pitkittain.

. Ota tarra pois leikkurista ja mittaa tarkasti pitkittéisen viivan pituus.

Jos pituus on erilainen kuin néytdssd oleva, yleensd 1000.00mm, muuta nuolindppdimill&
ndytdssd oleva mitta samaksi kuin mitd tarralta mittasit.

. Paina Enter.

. Mittaa poikittainen viivan pituus ja jos se poikeaa leikkurin ndlytéssé olevasta mitasta, muuta

leikkurin ndytolld oleva mitta nuolinéippdimilla samaksi, kuin tarralta mittasit.

10. Paina Enter. Nayttéon tulee teksti CALIBRATE X/Y.

11. Paina Exit .

10










































